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RELAZIOME GEMNERALE E TECNICA DESCRITTIVA
DELL'INTERVENTO

L LUOGO

I piccole Cimitere di Arlune, olle porte di Milana, nen
presenta un porticolare interesse dal punte di vista
architettenica. Il seo impiante originarie ed il successivo
ampliamente formane infati un insieme solo apparente-
mente omogeneo, la cui unica forza sembra risiedere nel
“recinte” edificate, che delimitanda il luage, lo sottrae
dlla genericitd dello spozie circostante per restituirlo
carico di valeri pid ampi.

Oggi il perimetro porticato che ospita i loculi racchivde
al proprio interno una moltitudine di Cappelle Gentilizie
che hanne puertroppe impoverite lo spozio aperto del
Campeo Sante, costellate, com'era nella parte pil antica,
da sepoleri ¢ tombe nel terreno, da cui emerge un ricco
possaggio di pietra, fatto di simbali sacri, lapidi,
iscrizioni,

Lo reaclizzaziene delle Coppelle funerarie costituisce
oggl un campionarie di velumi architettonici di bassa
qualitd che espongono per lo pib gli stilemi posticei di un
dubbio ricorse al passate,

IL TEMA

L'occasione di realizzare una piccola Cappella Funera-
ria, tuttavia ci ha interessate fin dal primo momente per
due motivi: in prime luege lo sfida rappresentata dalla
piccalissima dimensione (I'edificio ha wn'imprenta o 4 x
3 m determinata dalle prescrizioni del Regolamento
Cimiteriale); in seconde luoge proprio per 'occasione di
condurre una riflessione profonda sul significate dei
lvoghi di sepoltura partende dalla piccola, se non
piccolissima, scala,

Coso significa pregettare un piccolo luogo di culte
allinterna df un pib vasto spazio sacrale come quello
rappresentato da un cimitera?

Significa, prima di tutte, cogliere infimitd del lvege, la
sua ynicitd, lo swa misura, lo sua essenza.

Sele partendo da questo comsopevolezza & stato
possibile realizzare gquesta piceela cappella funeraria,
capace di coniugare religiositd e familiarita, fede e
intimita domestica.

IL PROGETTO

Un piccolo wolume parallelepipedoe completamente
rivestito di lastre di Botticino sabbiato viene posizionate
a completamento di wna serie di altre coppelle gentili-
zie.

Lo sua posizione “di testa” nei confronti dei percorsi e
dell'intero assetto cimiteriale, ha offerto al progetto
vna straordinaria occasione per trasformarne il ruolo:
da piccolo manvfotte familiore o simbole totemico,
sorta di elemento designative per tutto I'interna.

Per questa ragione lo swa immagine si fo purag, il seo
linguaggio compasitive astratto.

I riferimenti all'iconografia religiosa spariscono per
lasciare spazio o quell'unica croce che, moltiplicondosi
in ogni direzione, diviene una sorta di “esoscheletro®,
realizzato in profilati di accioio inox lucide, che distan-
ziandesi dalla muratura & copace di esprimere un'inte-
nzione ideale, ovvere quella di “sollevare” il volume di
pietra dal suolo, elevandolo verso il cielg, liberandole
dalla "gravita”™ del suo stesso peso.

La scelta di un basamento arretrate e I'assenzo di un
marciaopiede perimetrale permettono al ghiaietto che
ricopre il suolo circostante di roggiungere il cvore del
manufatte, passando al di sotto di quella linea d'ombra
che, come un “orle” bruno, distacca la pietra del swolo
su cui poggia.

Il volume viene, inoltre, “tagliote” nella direzione
trasversale da una fenditura vetrata, per garantire
I'accesso secondo lo disposizione dei locouli.

Me consegue che in direzione est-ovest il blocco paral-
lelepipede, si comporti come un portale, le cui vetrate
scure enfatizzano lo misure del possoggio fra internc
ed esternc.

Uno soglia che collego lo spozio esterno o quelle
interno della sepoltura, caopace di riflettere il rapporto
oncestrale con il cielo e | swoi cicli, segnati dalla
variozione continua della luce che si staglio sulle
vatrate traslucide che caratterizzano l'ingresso.

All'internc vengono ospitati otto loculi disposti paralle-
lamente al late corto (in direzione est-ovest), sovrappo-
sti in quattro file con wn ultime livello di ossari che chivde
in alto lo spazio fino al soffitto internc.

Le lastre di Botticine che rivestono tutto "edificio hanno
vna finitura levigata, permettendo di variare cosi la
tonalitd e distinguende l'interno dall’'esterno pil grezzo.

Le lapidi di chivsura sono distanziate attraverso profili
in accioio inox che concorrono a formare degli scuri tra
i loculi contrapponende I'andamente arizzontale dei
rivestimenti interni allo slancio verticale del volume
complessivo percepibile doll'esternc. [l



